QC897-2017/00
项目受理编号：
国家防爆设备质量监督检验中心（广东）
防爆设备检验申请单
本委托书共一式两份，作为出具报告的依据，对于符合要求的在“□”打“√”；〈带“*”为必填项目〉

	委托
单位
	*名称：深圳固安防爆科技有限公司
地址：深圳市南山区美年广场5栋601C
*开票名称及税号：

	*联系人：陈岳清    *手  机：13923700435
[bookmark: _GoBack]*邮政编码: 518067  *电  话：0755-26606435
E-mail:cyq@gooanex.com

	
	*客户类型：□一般客户    □协议客户

	制造
单位
	*名称：
*地址：

	产 品
	*名称：                                       *防爆标志：
*型号规格：                                   *送检数量：
使用区域：□ 0区    □ 1区    □ 2区    □ 20区    □ 21区    □ 22区   
使用爆炸性环境：□ 气体    □ 粉尘     □ 气体-粉尘

	检验任务
	*□新任务：□抽查检验  □仲裁检验  □执法检查  □委托检验
项目：

□复查，以往报告书编号：
检验依据标准：□GB3836  □GB12476  □企业标准：
□其它标准：

	提交材料
	*□产品描述  *□与防爆有关图纸（一式两份）  *□产品企业标准(一式两份)  *□使用说明书(一式两份) 
 □必要的材料说明与计算资料或工艺文件（一份）  *□产品质量保证文件（一份）□出厂、型式试验报告
□其它（详细说明）：


	特殊要求
	检验后的试样：□由委托单位取回★          □由检验单位报废□邮寄返还，费用由委托单位付
检验结果送达：□邮寄□特快专递□由委托单位取回
★发出样品返还通知或收到证书/报告后十二个星期内，如果试样还没有被取走，则由检测中心作报废处理。如果“检验后的试样”栏中框内没有（√），则作同样处理。

	
*委托单位授权人签字（盖章）：委托日期：    年  月  日


	备注
	1.取证时间说明：图纸、样品齐全，且都符合标准规定，没有特殊复杂试验，一般为一个月。
2.取证费用说明：根据产品的防爆标志、产品复杂程度、大小、有无复杂试验项目、考虑代表型号。收费标准中未列的，双方协商确定。




防爆设备检验技术资料审查清单
	序号
	资料名称
	数量,
份
	企业
自查
	检验机构
审核意见
	备注

	1
	图纸、技术资料审查阶段
	*与防爆有关图纸。至少应提供标明防爆参数要求的总装配图，产品铭牌图，产品零部件明细表等
	2
	
	
	

	2
	
	*产品企业标准(或技术条件)
	2
	
	
	

	3
	
	*使用说明书
	2
	
	
	

	4
	
	*产品出厂试验报告、出厂合格证
	2
	
	
	

	5
	
	必要的说明与计算资料或工艺文件
	2
	
	
	

	6
	
	*产品质量保证文件
	2
	
	
	

	7
	
	*申请企业的营业执照（复印件）
	2
	
	
	

	8
	
	*所有防爆电气部件明细及防爆合格证复印件
	2
	
	
	

	9
	
	*基础车制造许可证或型式试验报告或型式试验合格证（仅限防爆场车）
	2
	
	
	

	10
	
	*防爆内燃场车：防爆内燃机隔爆外壳、阻火器、火星熄灭器型式试验报告或型式试验合格证（仅限防爆场车）
	2
	
	
	

	11
	
	车辆轮胎表面电阻第三方检测数据（仅限防爆场车）
	2
	
	
	

	12
	
	传动皮带电阻第三方检测数据（仅限防爆场车）
	2
	
	
	

	13
	
	*车辆离合器、制动器、货叉第三方或原厂家的材料证明资料（仅限防爆场车）
	2
	
	
	

	14
	样品检验阶段补充
	按照审查合格图样生产的样品，装备完整
	2
	
	
	

	15
	
	检验工作中需要的零部件和特殊拆装工具
	1
	
	
	

	16
	
	其它（详细说明）：
	1
	
	
	


注：（1）n型或浇封型，需3～5台样品，浇封型的还需另提供未浇封前的部件1～5台。
（2）浇封型浇封材料需提供φ（50±1） mm×（3±0.2）mm的样品3个。
（3）委托表面电阻试验的需提供样块≥150 mm×60 mm×3mm。
（4）观察窗的透明件另送5件(最少3件)。灯具的塑料透明件另送8件(最少5件)。
（5）光老化试验须提供（80±2）mm×（10±0.2）mm×（4±0.2） mm的试棒6支。
（6）防爆审查合格后所有资料需送检企业盖章，一份返送检企业，一份存检验机构备案。
